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SETVOSPREMAČI
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BEDNAR SWIFTER je progresivno dizajniran setvospremač koji omogućava ujednačenu pripremu u jednom prohodu bez po-
trebnih velikih brzina rada uz smanjivanje troškova korisnika.

Usevi, kao što su uljana repica, šećerna repa i kukuruz zahtevaju kvalitetnu pripremu zemljišta. To je uslov za uspešnu žetvu i postizanje 
visokih prinosa po hektaru. SWIFTER setvospremači se ističu svojim modernim dizajnom i jednostavnom konstrukcijom. Tehničke karak-
teristike SWIFTERa čine ga popularnom mašinom za vrlo kvalitetan rad, čak i u teškim zemljištima i klimatskim uslovima.

„Swifters su jednostavne mašine koje u samo jednom prohodu čine odlično pripremljeno 
zemljište za setvu kvalitetne strukture. Ujednačena priprema zemljišta stvorena na ovaj 
način je osnovni uslov za ulaganje semena na istoj početnoj dubini uzduž cele radne 
širine. To stvara dobru osnovu za uspešnu žetvu.”

Ladislav Bednar

GLAVNE PREDNOSTI 
MAŠINE

•	 Izmjenjive radne sekcije kao što su 
standardne lopatice (jesen), „gamma” 
radna tela i SB-sekcija za rad u pro-
leće.

•	 „Crushbar” – hidraulična prednja 
nivelacijska letva sa lopaticama – 
osigurava prilagodljivost različitim 
uslovima.

•	 „Crosskill” valjak optimizacija sabija-
nja i usitnjavanja po celoj radnoj širini.

•	 Valjci za završnu obradu iza „cro-
sskill” valjka stvarajući odlično pri-
premljeno zemljište pomoću efekta 
prosecanja zemljišta.

•	 Hidraulično podesiva dubina rada 
na modelu (SO_F) na mašinama za 
preciznu pripremu zemljišta za setvu.

•	 Poništivači tragova točkova monti-
rani iza točkova eliminišu svaku pojavu 
tragova.

•	 Visokokvalitetni ležajevi bez potrebe 
održavanja spremni za velike obodne 
brzine na kojima je povećano trošenje.

Opis proizvoda
SWIFTER

AGRONOMSKE 
PREDNOSTI MAŠINE

•	 Implementiranje nekoliko radnih ope-
racija u jednu smanjuje troškove pri-
preme zemljišta za setvu.

•	 3-nivelirajuće letve stvaraju ujednače-
nu i ravnu površinu.

•	 Stvarajući ravnu površinu za sve vr-
ste useva znači izvrsno i ujednačeno 
klijanje.

•	 Intenzivno usitnjavanje grudvi sa 
„Crosskill” i završnim valjkom. Usit-
njavanje postaje intenzivnije uz pove-
ćavanje obodne brzine valjka.

•	 Setvospremač se može koristiti i za 
konvencionalne sisteme obrade 
(oranje) i kod sistema minimalne 
obrade zemljišta.

•	 Zbog tehničkog rešenja mašine mogu-
će je raditi sa visokim radnim brzinama 
što znači lakše zadovoljiti tražene 
agronomske rokove.
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SWIFTERSWIFTER

Prednosti Upotreba

SWIFTER setvospremač možete koristiti u:

Konvencionalnom sistemu obrade sa plugom – biljni ostaci su izmešani sa zemljištem na većoj dubini, olakšana obrada u jednom 
prohodu nakon zime. Dva prohoda su preporučena u teškim uslovima, što će vaše polje doslovno pretvoriti u „vrt”.

Sistemu minimalne obrade – biljni ostaci u ovom sistemu igraju važnu ulogu, njihova dužina, dubina u zemljištu i stepen propadanja. 
Da biste dobili najbolje od SWIFTERa biljni ostaci u zemljištu trebaju imati maksimalnu dužinu od 5 cm (lako postizanje uz pomoć mal-
čera) i jednoliko raspoređeni u zemljištu na dubini većoj od 7 cm. Ovo će osigurati da radna tijela SWIFTERa ne podižu biljne ostatke na 
površinu zemljištu u radu.

Uštede su neizbežne zahvaljujući:

•	 integraciji do 8 radnih operacija u jednom prohodu = jedan prohod umesto nekoliko

•	 visoke brzine rada = zahteva manje vremena, lako postizanje agronomskih rokova

•	 manje prohoda = smanjuje nabijanje zemljišta

•	 temeljna priprema = veći kvalitet rada i veća brzina rada sejalice, osnova za kvalitetno klijanje useva

SWIFTER obrađuje površinski sloj zemlji-
šta nakon zime u samo jednom prolasku 
sa gotovo savršenom ravnom podlogom. 
U vrlo suvim ulovima potrebna su dva 
prohoda.

DEMONSTRACIJA NA PRE 
POORANOJ POVRŠINI

DEMONSTRACIJA U SISTEMU 
MINIMALNE OBRADE

Priprema zemljišta u leto je vrlo zahtevna 
zbog tvrdih grudvi uzrokovanim suncem 
i sušom. Rešenje sa 2 do 3 valjka garan-
tuje usitnjavanje i pripremu zemljišta za 
setvu uljane repice.

Nakon dobre inkorporacije biljnih ostataka 
sa zemljišta Swifter radi odličnu obradu 
tla.

DEMONSTRACIJA 
U LETO

„SWIFTER priprema tlo u samo jednom prohodu u gotovo u svim 
uslovima. To znači da mogu početi sejati ili saditi pre rokova. Povrće 
je moj glavni proizvod.”

Jan Hodoval, privatni farmer

Jan Hodoval 
Pocaply, Litomerice okrug, Češka republika

površina: 70 ha
mašina: SWIFTER SN 4000
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Stvaranje idealne podloge za setvu

•	 Temeljno izravnavanje reljefa zemljišta sa poravnavanjem već pripremljenog zemljišta posle prethodnih radnih operacija, ključna je 
stvar za idealnu pripremu setve.

•	 Topli i prozračni profil zemljišta je najistaknutiji zahtev za brzo i ujednačeno klijanje svih zasejanih kultura.

•	 Stvaranje idealne setvene podloge na celoj planiranoj površini za setvu osigurava se precizna dubina rada setvospremača za 
setvu budućih kultura.

•	 Idealna struktura i udeo čestica u zemljištu pomažu klijavosti biljke. Odgovarajuće čestice zemljišta duž celog polja su sastavni deo 
pripreme zemljišta za setvu.

•	 Konsolidirani dublji delovi zemljišta ispod pripremljenog površinskog sloja obnavljaju režim upravljanja vodom, što je apsolutno ne-
ophodno za razvijanje semena.

BEDNAR SWIFTER je germinator koji priprema zemljište u jednom prohodu i u intezivnom procesu poljoprivredne proizvodnje omogućava 
maksimalno korišćenje potencija zemljišta.

SWIFTER

Ujednačeno nicanje useva

UJEDNAČENO NICANJE USEVA U IDEALNIM USLOVIMA

Ujednačeno provetren profil 

zemljišta za setvu
Konsolidacija dubljih slojeva 

zemlje za obnavljanjem 
odvodne vode

Pristup toploti i vazduhu

Priprema površine u proleće i leto

Priprema površine u proleće – neprikladna priprema zemljišta razara strukturu zemljišta i njena količina vlage može dovesti do ošte-
ćenja useva u proleće, što značajno utiče na žetvu. Priprema prerano, dovodi do krutosti zemljišta, dok kasna priprema rezultira manje 
skladištenje vode za prolećne useve. Zbog toga, potrebno je odabrati što manje prohoda obrade i optimalno vreme obrade. BEDNAR 
SWIFTER koji ima niz radnih operacija u mogućnosti je pripremiti površinu zemljišta brzo i kvalitetno bez gubitaka vlage. Ako pripremate 
zemljište za npr. šećernu repu, trebali biste izabrati SB radne sekcije koja potkopava zemljište duž cele radne širine bez vertikalnog me-
šanja. Prilikom ovakve obrade vlaga ostaje u zemljištu te se stvara čvrsta podloga za precizno postavljanje semena. Za kukuruz, brzo 
provetravanje i zagrejavanje treba upotrebiti „gamma” radna tela bez prenosa vlažnih čestica na površinu tla.

Priprema setve u leto – slične komplikacije koje se događaju u proleće,događaju se i u leto,kada je često potrebno pripremiti tlo još 
u vrijeme berbe, posebno za ozimu uljanu repicu koja je sledeća u nizu posle letne žetve. U leto nema smrzavanja i snega koji pomažu 
razgradnji tla što olakšava setvu u proleće,stoga je nužna intenzivna priprema tla, za koju su pogodne SWIFTER standardne radne sekcije, 
izvedene u dva reda sa lopaticama u obliku strele (širine 270 mm) sa preklapanjem. Agresivni ugao znači da se zemljište lomi i meša. 
Završni deo pripreme setve se vrši pomoću „Crosskill” valjaka koji mogu biti kompletirani sa dodatnim kaveznim valjkom. Ova kombina-
cija, koje je potrebna prilikom setve sa malim semenom (npr. uljana repica), stvara potrebno usitnjeno tlo čak i u vrlo suvim razdobljima.

SWIFTER
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Priprema zemljišta za 
setvu u teškim uslovima

SWIFTER

Iskustva
SWIFTER

Mokra i teška zemljišta – SWIFTER bez ikakvih komplikacija 
radi u teškim i vlažnim zemljišima u samo jednom prolasku za-
hvaljujući pažljivo osmišljenim radnim sekcijama i preklapanju 
zadnjih Crisskill valjaka.

Zemljišta sa velikim udelom biljnih ostataka – SWIFTER 
omogućava rad sa velikom količinom biljnih ostataka koja osta-
ju nakon zime. Standardne radne sekcije u obliku lopatica su 
idealne za rad sa velikim biljnim količinama preostalim na polju.

Zemljišta sa udelom kamenja – za ovakve uslove, Crosskill 
valjci mogu biti odvojeni jedan od drugog i kao takvi, valjci se 
neće blokirati kamenjem. Omogućena kvalitetna priprema setve 
i u ovakvim teškim uslovima.

Zemljište se podkopava duž cele radne širine pri konstantnoj 
dubini. Kvalitetna priprema zemljišta je vrlo važna za ujednačeno 
klijanje biljke. BEDNAR SWIFTER stvara visoko kvalitetnu pripre-
mu zemljišta bez obzira u kakvim uslovima radi.

„Za nas nije neobično da se susrećemo sa ekstremno teškim uslovima na poljima. Za mene, Swifter se dokazao 
bilo u pripremi setve u vlažnim uslovima, bilo posle pluga, kao klasičan setvospremač. Ne bih se ponovo dvoumio 
pri investiciji u Swifter.”
 

Jiří Richter, privatni farmer
Češka republika
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Više valjaka, manje grudvi

SWIFTER SN and SO_F setvospremači standardno dolaze sa dve vrste valjaka – prednji kavezni valjak i zadnji kavezni (Crosskill valjak 
opcija). SWIFTER SO_F može biti opremljen i sa dva reda zadnjih valjaka (kavezni ili Crosskill). SWIFTER SO uvek standardno dolazi sa 
tri vrste valjaka – prednji kavezni i zadnji kavezni valjak (Crosskill opcija). Broj valjaka na mašini daje bolji efekt usitnjavanja grudvi. Stan-
dardnim valjcima može biti dodat i zadnji kavezni završni valjak sa prečniko 270 mm i velikom obodnom brzinom. Na ovaj način možete 
postići veći efekt usitnjavanja. Zajedno sa nivelacijskim letvama mašina obavlja temeljnu pripremu i u najtežim uslovima.

DVA REDA KAVEZNIH 
VALJAKA

JEDAN KAVEZNI 
VALJAK

JEDAN RED CROSSKILL 
VALJAK

Pogodno za pripremu setve 
tokom cele godine na lakim 
zemljištima. 

težina: 115 kg/m
prečnik: 370 mm

Jednostavno i jeftino rešenje za 
pripremu setve na lakom zemlji-
štu u proleće.

težina: 58 kg/m
prečnik: 370 mm

Jedan red Crosskill valjka sa 
sistemom čistača je napravljen 
od livenog čelika, pogodan za 
usitnjavanje grudvi.

težina: 123 kg/m
prečnik: 350 mm

Dva reda valjaka Crosski-
ll sa efektom samočišćenja, 
napravljeni od livenog čelika 
služe za temeljno usitnjavanje 
grudvi. Samo za modele SO_F/
SO_PROFI.

težina: 162/167 kg/m
prečnik: 350/440 mm

DVA REDA CROSSKILL 
VALJKA

Odaberite odgovarajuće 
radne sekcije

SWIFTER

Odaberite odgovarajući valjak

Promjenjive radne sekcije

Dizajn mašine omogućava laku zamenu radnih sekcija unutrašnjeg okvira (2 reda lopatica / 4 reda „gamma” opruga sa zupcima / 4 reda 
SB sekcija sa pačjim nogama). Ovaj koncept omogućava lako prilagođavanje mašine radnim uslovima tokom cele godine.

GAMMA RADNE SEKCIJE

Upotreba – Priprema setve u proleće, za održavanje vlage sakupljene tokom 
zime.

RADNE SEKCIJE SA AMORTIZACIJOM (SB-SEKCIJE)

Upotreba – Priprema setve u proleće zadržavajući vlagu. Posebno pogodno 
pri setvi šećerne repe.

Upotreba – letnja i jesenja priprema kada je potrebno usitnjavanje i mešanje 
posle žetve.

STANDARDNE RADNE SEKCIJE

Četiri reda „gamma” radnih sekcija pod negativnim 
uglom usitnjavaju, provetravaju i osiguravaju zagreva-
nje gornjeg površinskog sloja bez podizanja vlage. To 
je posebno važno za početak rasta prolećnih kultura. 
Nezavisna, individualna amortizacija omogućava rad 
pri većim brzinama i do 15 km/h. Ovo štedi dragoceno 
vreme kojeg nemate na pretek u proleće.

Četiri reda lopatica postavljenih na „S” opruge osi-
guravaju kvalitetnu obradu zemljišta u proleće. Ugao 
lopatice ne proizvodi vertikalno mešanje zemljišta, 
zadržavajući vlagu u proleće, što je glavni faktor kva-
litetnog i brzog procesa klijanja. Osim toga, potrebna 
vučna snaga traktora je redukovana.

Dva reda lopatica širine 270 mm sa preklapanjem ga-
rantuju potkopavanje profila zemljišta duž cele širine 
mašine. U isto vreme se, zahvaljujući zakrivljenosti 
lopatica, osigurava agresivna kultivacija i usitnjavanje 
gornjeg sloja zemljišta. Svaka lopatica je montirana 
na fleksibilni nosač koji omogućava „3D efekt” (ho-
rizontalno i vertikalno pomeranje), koji ujedno i štiti 
radno telo.

SWIFTER



SWIFTER SN, SO_F, SO_PROFI 

12 13

Masivna radna tela sa osiguranjem pre-
ko opruge koji se koriste za kultivaciju 
sabijene zemlje posle prolaska točka 
traktora.

Prednja mehanički podesiva letva za ni-
velaciju grubih neravnina što pospješuje 
obradu zemljišta sa naknadnim delovi-
ma mašine.

Osiguran rad po celoj radnoj 
širini bez vertikalnog mešanja 
zemljišta. To znači da nema 
ispuštanja vlage.

Prednji valjak izrađen od spiralno mon-
tiranih čeličnih šipki služi za usitnjavanje 
grudvi duž cele radne širine. Njegov di-
zajn ima odličan efekat usitnjavanja, čak 
i u teškim uslovima.

Osigurano usitnajvanje krupnih 
grudvi u fina zrna koja ostaju 
na površini nakon prethodnih 
radnih sekcija. Istovremeno 
prave pritisak na površinu.

Radna tela (lopatice) širine 270 mm 
sa preklapanjem osiguravaju savrše-
nu dubinsku obradu i usitnjavanje duž 
cele radne širine. Montirani na fleksibilni 
nosač sa 3D efektom.

Osigurano savršeno ravnanje 
i prodor toplote bez podiza-
nja vlage. Gamma radna tela 
su montirana sa negativnim 
uglom, tako da se vlaga ne 
ispušta iz zemlje.

PONIŠTIVAČI TRAGOVA TOČKOVA ZADNJA LETVA ZA RAVNANJE

Stvara odlično poravnato zemljište koja 
je u potpunosti spremna na setvu i sa 
najmanjim semenom, kao npr. ječam, 
mak ili uljana repica.

Ravnanje površine zemljišta 
nakon radne sekcije pospje-
šuje rad zadnjih valjaka. Rad-
na visina lako podesiva preko 
lanca sa graničnikom.

ČETIRI REDA SB 
RADNIH TELA

PREDNJI 
VALJAK

ZADNJI VALJCI ZA 
USITNJAVANJE

DVA REDA STANDARDNIH RADNIH 
TELA SA AMORTIZACIJOM

ČETIRI REDA „GAMMA” RADNIH 
TELA SA AMORTIZACIJOM

LETVA ZA 
RAVNANJE

CRUSHBAR – HIDRAULIČNO  
PODESIVA LETVA ZA RAVNANJE  

SA LOPATICAMA

Poravnavanje grubih neravnina zemljišta 
čime se pospješuje obrada. Hidraulična 
opcija sa neposrednim podešavanje vi-
sine rada iz kabine traktora.

Zahvaljujući velikim obodnim brzinama 
intenzivno usitnjavanje je zagarantovano 
(„efekat prosecanja zemljišta”). U kom-
binaciji sa Crosskill valjcima postiže se 
optimalno usitnjavanje.

PREDNJA MEHANIČKA LETVA ZA 
RAVNANJE

ZADNJI ZAVRŠNI VALJAK

Radni delovi mašine

SWIFTER SN SWIFTER SO/SO_F
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BEDNAR SWIFTER SN je nošeni 
setvospremač namenjen za traktora 
od 90 ks

	– nošena mašina
	– radne širine 3, 4, 5 m
	– 4 m sklopivi i 4 m fiksni model
	– promenjive radne sekcije (lopatice / 
gamma-zupci / SB-sekcije)

	– olakšan transport zahvaljujući centru 
gravitacije

BEDNAR SWIFTER SO_F je 
polu-nošeni setvospremač dizajniran 
za traktore snaga od 120 ks.

	– polu-nošena mašina
	– radne širine 4, 5, 6, 7, 8 m
	– promenjive radne sekcije (lopatice / 
gamma-zupci / SB-sekcije)

CENTAR GRAVITACIJE
KAČENJE NA DONJE 

POTEZNICE

SWIFTER SN je model dizajniran da bude 
što bliže poteznicama traktora. Ovo omo-
gućava da centar gravitacije stabilizira 
manje traktore te spreči vaganje.

SWIFTER SO_F se kači na traktor jedno-
stavno uz pomoć donjih poteznica. Jed-
nostavano, brzo kačenje. Brzo skretanje 
pri preprekama.

SWIFTER SN je nošeni setvospremač sa 
kačenjem na traktor u tri točke; SWIFTER 
SN 3000 sa kategorijom 2 i 3, SWIFTER 
SN 4000 sa kategorijom 3.

Podizanje na krajevima polja troši vreme 
koje smanjuje efikasnost mašine i do 
25 %. SWIFTER SO_F je dizajniran za 
okretanje na krajevima polja bez podi-
zanja.

KAČENJE U TRI TAČKE
RAD NA KRAJEVIMA POLJA 

BEZ PODIZANJA

SWIFTER SN je model dizajniran za tran-
sportne širine 3 m, te se može transpor-
tovati na svim putevima u EU.

SWIFTER SO_F je dizajniran za transport 
na putevima cele EU. Transportna širina 
mašine je do 3 m i do visine 4 m za sve 
radne širine.

SKLOPIVI SWIFTER SN TRANSPORT DIMENZIJE

BEDNAR SWIFTER SO 4000 F SO 5000 F SO 6000 F SO 7000 F SO 8000 F

Radna širina m 4 5 6,2 7,2 8

Transportna širina m 2,7 2,7 2,7 2,7 2,95

Transportna dužina m 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Radna dubina cm 2–12 2–12 2–12 2–12 2–12

Broj lopatica kom 16 20 24 28 32

Broj SB – radnih sekcija kom 30 38 45 51 59

Broj gamma-zubaca kom 34 44 54 64 74

Težina** kg 3 200–4 000 3 600–4 700 4 100–5 700 4 300–5 700 4 800–6 100

Preporučena snaga KS 120–150 145–200 155–215 180–220 210–230

BEDNAR SWIFTER SN 3000 SN 4000 SN 4000R SN 5000

Radna širina m 3 4 4 5

Transportna širina m 3 2,33 4 3

Transportna dužina m 2,75 3,02 3 2,7

Radna dubina cm 2–12 2–12 2–12 2–12

Broj lopatica kom 12 16 16 20

Broj SB – radnih sekcija kom 19 30 30 38

Broj gamma-zubaca kom 29 40 40 48

Težina** kg 1 080–1 410 1 650–2 080 1 510–2 120 2 300–2 850

Preporučena snaga KS 90–120 140–160 140–160 145–200

SWIFTER SO_F serijaSWIFTER SN serija

* zavisi od uslova zemljišta **zavisi od dodatne opreme mašine * zavisi od uslova zemljišta **zavisi od dodatne opreme mašine
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BEDNAR SWIFTER SO_PROFI je 
polu-nošeni setvospremač dizajniran za 
traktore od 120 ks

	– polu-nošena mašina
	– radna širine 4, 5, 6 m
	– jedinstveni sistem izmenjivih radnih 
sekcija – lopatice / gamma-zupci / SB-
sekcije

BEDNAR SWIFTER SO mašina je dizaj-
nirana za transport na putu kroz celu EU. 
Transportna širina 3 m je za sve modele, 
visina do 4 m.

SIGURAN TRANSPORT

SWIFTER SO_PROFI opremljen je sa za-
vršnim valjkom. Prečnik mu je 350 mm. 
Važnu ulogu ima za obradu pred uljane 
repice i šećerne repe.

FINISH CROSSKILL

SWIFTER SO_PROFI opremljen je amor-
tizirajućim okvirom. Ovo omogućava 
veće radne brzine. Opruge sprećavaju 
prenos udaraca na glavni okvir i traktor.

AMORTIZIRAJUĆI OKVIR

SWIFTER SO 4000 PROFI SO 5000 PROFI SO 6000 PROFI

Radna širina m 4 5 6,1

Transportna širina m 3 3 3

Transportna dužina m 7,8 8 8

Radna dubina cm 2–12 2–12 2–12

Broj lopatica kom 16 20 24

Broj SB – radnih sekcija kom 29 38 45

Broj gamma-zubaca kom 36 44 54

Težina** kg 3 000–4 500 3 500–4 950 3 500–5 450

Preporučena snaga KS 120–150 140–200 160–230

* zavisi od uslova zemljišta **zavisi od dodatne opreme mašine

SWIFTER koncept
SWIFTER koncept je izraz za raspon mašina sa univerzalnim okvirom i različitim izmenjivim radnim sekcijama. Ovaj sistem nudi rešenje za 
različite potrebe pri pripremi setve tokom jeseni i proleća. SWIFTER koncep (univerzalni okvir + 4 vrste sekcija) štedi 34 % na troškovima 
za razliku od kupovine 3 odvojene mašine.

Upotreba – priprema setve u prole-
će kada je potrebno sačuvati vlagu 
u zemljištu.

Gamma-zupci

Upotreba – priprema setve u proleće 
kada je potrebno sačuvati vlagu u ze-
mljištu. Posebno pogodno za šećernu 
repu.

Radne sekcije sa oprugom (SB-sekcije)

Upotreba – u  jesen i proleće kada 
je potrebno provetravanje i mešanje 
nakon prethodne žetve.

Standardne radne sekcije-lopatice

SEKCIJE SETVOSPREMAČA

Velik izbor radnih sekcija za odličnu pripremu setve u jesen i proleće.

Ravnanje Provetravanje Usitnjavanje/nabijanje

SWIFTER SO_PROFI serija
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Jednostavno za podešavanje Druge informacije
SWIFTER SWIFTER

HIDRAULIČNO PODEŠAVANJE 
RADNE DUBINE 
(GAMMA-ZUPCI)

Postavljanje radne dubine jednostavno 
i udobno iz kabine traktora.

Lako podešavanje radne dubine preko 
trapeznog okvira sa vijkom sa odvojivom 
ručkom. Numerisana skala sa indikato-
rom dubine osigurava precizno podeša-
vanje.

MEHANIČKO PODEŠAVANJE 
RADNE DUBINE LOPATICA 

(GAMMA-ZUBACA)

Jednostavno podešavanje uz korištenje 
ručice koja određuje položaj stop vijka sa 
gumenim blokom. Guma ujedno pomaže 
i protiv proklizavanja.

PODEŠAVANJE RADNE VISINE 
LETVE ZA RAVNANJE 

I VALJKA

BOČNI DEFLEKTOR

Bočni deflektor montiran na bočne stra-
ne služi za zadržavanje zemljišta unutar 
mašine. Ovo sprečava formiranje gre-
bena između prolazaka. Veze između 
prohoda nisu vidljive.

Ležajevi zadnjeg valjka, dizajnirani za 
velike obodne brzine, nemaju potrebu 
za održavanjem. Korisnik mašine nema 
potrebu za stalnim podmazivanjem sva-
kog ležaja, od kojih su velik broj ležajevi 
setvospremača.

LEŽAJEVI BEZ POTREBE 
ODRŽAVANJA



info@bednar.com
www.bednar.com

BEDNAR FMT, s. r. o.
Lohenicka 607
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STRIEGEL‑PRO

SWIFTER

CUTTERPACK PRESSPACK TERRALAND DO

SWIFTERDISC ATLAS

FENIX TERRALAND

ROW‑MASTER

FERTI‑BOX ALFA DRILL

MULCHER

OMEGA

Ver. 02102020Tehnički podaci i slike su informativnog karaktera. Za svaku izmenu dizajna rade se promene.

Dao sam svoj maksimum za veči prinos ove godine

Drljače za slamu

obrada zemljišta

Setvospremači

Vučeni valjci Vučeni valjci Kombinacija kratke tanjirače i grubera

Kratke tanjirače Kratke tanjirače

Svestrani kultivatori Podrivači

Među redni kultivatori

Rezervoari za veštačko đubrivo Rezervoari za seme

Malčeri

Sejalice

Vaš ovlašćeni distributer

*MA000*

setva i đubrenje

među redna kultivacija,  
malčeri


